
CARACTÉRISTIQUES

• Construction en polypropylène
• Résiste à une température de 100°C

Rehausse universelle
bleue

LONGUEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) POIDS (kg)

500 45 0, 3

RALZ



CARACTÉRISTIQUES

•	Construction en polypropylène
•	Résiste à une température de 100°C

Réhausse 9 compartiments 
151x151x42 mm

bleue

LONGUEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) POIDS (kg)

500 42 0, 3

RALZ09



CARACTÉRISTIQUES

•	Construction en polypropylène
•	Résiste à une température de 100°C

Réhausse 16 compartiments 
115x115x42 mm

bleue

LONGUEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) POIDS (kg)

500 42 0,5

RALZ16



CARACTÉRISTIQUES

•	Construction en polypropylène
•	Résiste à une température de 100°C

Réhausse 25 compartiments 
88x88x42 mm

bleue

LONGUEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) POIDS (kg)

500 42 0, 3

RALZ25



CARACTÉRISTIQUES

•	Construction en polypropylène
•	Résiste à une température de 100°C

Réhausse 36 compartiments 
73x73x42 mm

bleue

LONGUEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) POIDS (kg)

500 42 0,5

RALZ36



CARACTÉRISTIQUES

•	Construction en polypropylène
•	Résiste à une température de 100°C

Réhausse 49 compartiments 
62x62x42 mm

bleue

LONGUEUR (mm) LARGEUR (mm) HAUTEUR (mm) POIDS (kg)

500 42 0,5

RALZ49
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